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Основные технические характеристики гирокомпаса «Амур—3М» и устройство основного прибора.
Выполнил :

Группа: 

Руководитель: 
Калининград 2010
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Приборы курсоуказания

Рассматриваемые вопросы:

1. Состав комплекта и основные технические характеристики гирокомпаса «Амур—3М».

2. Устройство чувствительного элемента гирокомпаса «Амур—3М».

3. Устройство гиросекции гирокомпаса «Амур—3М» и основного прибора
Отчет

1. Состав комплекта и основные технические характеристики гирокомпаса «Амур—3М».

Состав комплекта и основные технические характеристики гирокомпаса «Амур—3М». J Гирокомпас «Амур—3М» предназначен для выработки курса судов, относительно географического меридиана при плавании в широтах до 750, включая районы с тропическим климатом, со скоростью хода до 25 узлов. J Гирокомпас может поставляться в различных комплектациях. Конкретный состав каждого комплекта оговорен формуляром и схемой соединения гирокомпаса.

J В состав комплекта входят:

- центральный прибор Л1;

- чувствительный элемент;

- курсограф (прибор 23Т или 23К);

- пелорусы (20М) с пеленгаторными репитерами 1911;

- оптический пеленгатор ПГК—2;

- информационные репитеры 38Н;
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	- агрегат питания;

- комплект эксплуатационных документов;

- комплект ЗИП.

J Гирокомпас может эксплуатироваться в следующих условиях:

1. Температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60°С для приборов, устанавливаемых на открытой палубе, и от минус 10 до плюс 45°С для центрального прибора, от минус 10 до плюс 50°С для остальных приборов;

2. Относительная влажность до 98% при температуре 40°С;

3. Качка во всех направлениях до 22,5° с периодом от 6 до 15 с при максимальном горизонтальном ускорении, не превышающем 1 м/с2;

4. Изменение напряжения судовой сети на +10% и частоты на ±5%

5. Кратковременные отключения судовой сети длительностью до 5 с;

6. Воздействие ударов с ускорением до 10 g. Погрешности курсоуказания в различных условиях плавания не превышают величин, приведенных в табл. 1.
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[1- HenogawxHoe ocHoBaHMe W OLIBAPTOBAHHOE CYAHO
[1-1. Cpeatee KeaapaTAECKOE SHAUEHVE PASHOCTER MEXAY
TAENEHEIMM OTCHETAMM MIENEHTA 1 CPEAHUM SHAUEHNEM,
Menee
[1-2. MorpewrocTs oT oaroro sanycka k Apyromy,
Menee
[1.3. MorpewwrocTs KoppeKTOpa CKOPOCTHO/ MOTPEILHOCTH, B
npenenax
[1-4. Veranosvewanca norpewrocTs,  npeaenax
. SKennyaTaUMOHHLIE YCTOBMA
.1. YCTaHOBMBILARCA MIOTPEIHOCTS, B NpeAenax
[2.2. TIOMPEIHOCTb, BLI3BAHHAA ABIKEHMEM TPAMEIM KYPCOM C
FOCTORHHOM CKOPOCTEIO 40 20 Y3 NPH KAUKE C MNIUTYA0M A0
p°, e Gonee
.3. MOrpewHOCTS, Bbi3BaHHAR GLICTPIM MaMEHEHIEM
kopocTHa 20 ys,  He Gonee
[2.4. TIOTPeWHOCTb, BLI3BaHHAA BICTPLIM U3MEHEHMEM KYPCa Ha
[180° Ha
KopocTh 40 20 y3, He Gonee (B sHameraTene ykasana
horpewrocTs AnA ckopocTh 25 y3)
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